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一、系统目标 

由于现今网络设备普及化，每所学校、政府机关与公司行号等，几乎都拥有自己的

网络服务器。而信息设备、与系统维护的管理人员常会面临到服务器联线状况的问题，

除了 24 小时以人员监控外，尚无法轻易地随时掌控服务器之状况。 

本系统专为解决此一问题所研发，只要安装再一台可连上因特网的计算机后，经过

简单的设定，就能帮助信息管理人员 24 小时持续不间断的监控服务器之网络状态。当

发生联机状况异常的问题时，就能立即发送简讯或 E-mail 马上通知管理人员前去处理，

让系统维护管理人即使不在服务器旁，也能随时掌握主机的联线状况，进而有效率的缩

短处理之时间。 

 

二、计算机环境需求： 

计算机环境需求的等级不用太高。建议用一台较低阶，但系统稳定，上网正常的计算机

当做监测网站联机正异常的主机。 

 

◎硬件需求 

 Pentium 等级以上 CPU。 

 安装所需硬盘空间至少 20MB。 

 打印机为选购配备，可支持 Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/Vista 即可。 

◎系统配置 

 操作系统须采用微软公司之 Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/Vista。 

 系统主存储器建议 128 MB (含)以上。 

 屏幕分辨率建议使用 1024*768，或至少 800 * 600 (含)以上。 

◎安装说明： 

 开机进入 Windows 98/ME/2000/XP/Vista 窗口。  

 将系统 CD 片放入光驱中。 

 点选 SETUP.EXE 档案。 

 依系统指示操作 。 

 系统安装完成后，即可使用，无须重新开机。 
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三、系统功能概述 

 能 24 小不断监控服务器之联机状态，一有断线情况，会立即以简讯或 E-mail 通知

管理人员。 

 监测的响应状况会显示监测时间、响应秒数、监测结果为正常或失败，及失败起始

时间、连续失败时间等，并做完整之记录。 

 可依照网站之重要性，对各别对不同之网站进行不同监控选择。 

 监测间隔与响应时间可自行设定，一次可设定多个网址。 

 若响应时间超过所设定允许时间，则视为失败，使用者可依照系统自行设定，是否

要于监测失败时在安装本套程序的计算机发出警示音响。 

 可自行决定使用人工启动监测或启动定时自动监测。 

 完整的报表查询功能，可查询、打印历史的监测记录做为分析数据。 

 历史记录报表可自行删除、不占用系统空间。 

 支持完整的在线更新功能，无需自行下载更新档，随时保持最新版本。 
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四、基本操作说明 

1. 新增欲监测网站 

 由桌面快捷方式进入系统主画面(如下图) 

 

 于主画面按下「欲监测网站设定」 

 

可选择是否停止监测

或不发警讯 
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 点击画面下方之「新增」或直接在空白处输入欲监控之「网站名称」、「域名或

IP」或输入特定「网页」。 

 若要各别选择欲监控网站是否进行监测与发出警讯，可在该网站后点击「停测」或

「不发警讯」。 

 点击「删除」可将一笔网站数据删除。 

 点击「设定说明」会出现网域与 IP 输入说明。 

 

 点击「设定并返回」即跳回主画面。 

2. 人工启动监测 

 点击「人工启动监测」，系统会立即对所有网站进行一次监测。 

3. 改变显示状态 

 点击「改变显示状态」，「网域/网页」显示字段会隐藏，然后出现「连续异

常」、「异常起始时间」与「连续异常时间」这个三个字段，再点击一次则恢

复原来的显示状态。 
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4. 发送警告电子邮件与短信设定 

 点击主画面上的「发送警告 电子邮件设定」则会出现设定画面： 

 

 于电子邮件信箱内容设定字段中，输入邮件数据，以利发送「监测异常通知邮

件」。输入包括「寄件者邮件地址、邮件服务器(mail server)、寄件者显示

抬头(信件主旨)、寄件者账号及密码与收件者邮件地址及副本邮件地址」。 

 需勾选「连续监测异常要发出警告邮件」，有异常时，通知邮件就会发送警告

邮件，若勾选「不重复发送」则通知邮件只会发送一次。 

 「警告邮件发送状况设定」可设定若网站持续异常多久才应发出警告邮件，最

低设定为 2分钟。 

 按「存档并返回」，则存档后跳回主画面。 

5. 启动自动监测 

 在主画面左下方按下「启动自动监测」按钮，系统会开始自动监控网络状况。 
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 当「自动监控」开启时，画面下半部会出现目前系统之状态，包括「启始监测

时间、现在时间、下次监测时间、已经连续监测时间、下次监测尚需等待时间」

等讯息。 

 「监测间隔时间」可设定隔多久时间监测一次网络状况，最低监测间隔时间为

40 秒。「超过多少秒没回应算异常」可设定欲监测网站应于多久有响应才算

正常，最低时间为 0.1 秒，。二项设定皆需于未启动自动监测时设定。 

 「监测异常发出警告声」若勾选，发生异常时则会发出警告声。 

 选择「隐藏到任务栏」可将窗口缩小到右下角。 

 

 

若勾选，发生异常时则

会发出警告声音 
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6. 查询监测记录 

 

 在主画面按下「查询监测记录」 

 

 可选择「查询日数」、「查询网站」及「查询数据型态」，选择结果会影响输

出结果。 

 当按下「导出文字档」时，会出现「另存新档」之对话框，再按下确定则储存

档案。 
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 若要立即浏览档案，于存盘成功之讯息窗口按「是」。 

 当按下「预览与打印」时，会出现预览画面，按打印按钮，就可将此报表印出。 
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7. 查询警告记录 

 在主画面按下「查询警告记录」 

 

 点选「预览与打印」，出现报表供预览打印。 

 

 

8. 网站记录状况总计 

 在主画面按下「网站状况总计」。 

 

 点选「预览与打印」，出现报表供预览打印。
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9. 删除监测记录 

 在主画面按下「删除监测记录」 

 

 输入欲删除之「天数」及数据型态为「正常」、「没回应」、或「全部」，确

定之后按下「删除」，即可删除监测记录。※数据一经删除即无法恢复，删除

前请详加确认。 

 

10. 临时监测 IP 

 在主画面按下「临时监测 IP」 

 

 可直接输入欲监测之 IP 或网域，快速监测该网站是否有异常。 
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五、关于本软件与更新 

 在主画面按下「关于本软件与更新」 

 

 

 再按下「检查是否有更新版」 

 

 若有需要更新则按下「确定」，会立即将软件更新到最新版本。 

 更新完毕后须关闭本软件并重新开启一次，即可使用新系统。 


